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Anpralldämpfer: Sicherer Schock bei

100 auf 0 km/h in 0.3 Sekunden 

Pierre Rime
Geschäftsführer Sagérime SA, Bulle
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Problematische Lagen
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Problematische Lagen
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 Verletzungsrisiko für Fahrzeuginsassen in den folgenden Fällen auf ein
Minimum reduzieren :

 Am Beginn von Trennstreifen und Trenninseln 

 Brückenpfeiler

 Tunneleinfahrten

 Signalportale

 Absturz im Bereich von Verzweigungen auf Brücken verhindern

 Rückleitung der Fahrzeuge wie eine Leitschranke

 Bei den zurückleitenden Anpralldämpfern

 Für den permanenten Einsatz sind nur zurückleitende Anpralldämpfer
zulässig

But d’un amortisseur de chocs
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 VSS 40 561 (2019) Passive Sicherheit im Strassenraum Fahrzeug-
Rückhaltesysteme 

 SN 640 567-3 (EN 1317-3) Rückhaltesysteme an Strassen
Teil 3: Leistungsklassen, Abnahmekriterien für
Anprallprüfungen und Prüfverfahren für Anpralldämpfer

 SN 640 567-5 (EN 1317-5) Rückhaltesysteme an Strassen
Teil 5 : Anforderungen and die Produkte, Konformitäts-
Verfahren und –bewertung für Fahrzeugrückhaltesysteme

Gültige Normen
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Einsatzkriterien
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 Gemäss der Norm VSS 40 561 ist der Einsatz von Anpralldämpfern auf 
Hochleistungsstrassen zu prüfen, wenn der kritische Abstand von der 
physischen Nase und der Gefahrenstelle 80 Meter oder weniger beträgt.

 Vor dem Einsatz eines Anpralldämpfers ist stets zu prüfen, ob nicht durch 
bauliche Massnahmen, wie zum Beispiel durch die Verwendung von 
umfahrbaren Signalpfosten, ein ausreichendes Sicherheitsniveau 
erreicht werden kann.

Einsatzkriterien
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Anforderungen gemäss Norm

 Leistungsstufe 80 km/h (aussi quand la vitesse est de 120 km/h (exigence 
minimale)

 Seitliche Verschiebung D3 (Dauerhaft seitliche Verschiebung <2m)

 Zurückleitungsbereich Z2 (Maße für den Zurückleitungsbereich (Anfahrseite und
Abprallseite <6m)

 Anprallheftigkeitsstufe A oder B (A : ASI<1, B: ASI<1.4), eine höherer Wert ist nicht zulässig
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Zertifikat
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Form der Anpralldämpfer : seitenparallel
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Form der Anpralldämpfer : V-förmig
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Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten
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 Der Zusammenschluss am sogenannten Backup des Anpralldämpfers 
hat so zu erfolgen, dass :
 die Funktionsweise der Schutzeinrichtung gewährleistet ist (Aufnahme der Zugkräfte) 

 durch den Zusammenschluss nicht die Eigenschaften des Anpralldämpfers beeinträchtigt werden.

Anschlüsse
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Raccordements
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Fragen?


