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Fig. 9 Fig
Abgrenzung zur Baustelle

Kann die Abgrenzung zur Baustelle ausnahmsweise nicht
mit einem Fahrzeugrickhaltesystem ausgefihrt werden
und kommen Leitbaken zum Einsatz, so ist zwischen der
Baustelle und dem inneren Rand der Markierung in der
Regel ein Pufferstreifen von 1.00 m, inkl. Markierung,
einzuhalten.

.9
Délimitation du chantier

Si, exceptionnellement, la délimitation du chantier ne peut
pas se faire au moyen d’un dispositif de retenue de véhi-
cule mais avec des balises de guidage, il faut prévoir une
distance de sécurité de 1.00 m entre le chantier et le bord

extéerieur du marquage.

AIB 015 0385

Pufferstreifen / Bande tampon

Leitbake / Balise

o

de guidage

Fig. 10
Sicherheitsabstand zur Baustelle

Fig. 10

Distance de sécurité par rapport au chantier
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Zona di sicurezza

Sicherheitszone
Zone de sécurité
Zona di sicurezza
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Toutes les activités fournies par I'UT ll (= Ia totalité de la partie ‘Global’) sont considérées dans ces processus.

Type d'intervention sur la route nationale

Fermeture de Fermeture de la Restriction de  Restriction de Bidirectionnel Aucune
la BAU fixe BAU mobile Voie en fixe Voie Mobile signalisation
112 242 211 )
L £
323 244 271 1.1.2 242 @
212 2 B
241 574 28.1 *; Frais généraux
26.2 s
222 = 44 263 2
2.7.1 e 2707 311 o 5
g . 3.1 - ol 271 E
® 273 T  Mmécanique 112 U v 6 3 2.7.3 s -
& 277 S S 5 o 221 8% 2 276 5, Service hivernal
8 322 |8 SE 14 511 %5 8 = @ (colts fixes et
S -é:E 222 s 3 254 S 513 E 3 2.7.7 2  variables)
§ __(:r: 31.1 25 2 = S 311 @
S manuel S T 5= 3.2.1 0
3 :.-_,%- 3 % a2 3 244 5 S 399 ﬂé Nettoyage
2 o 112 So 322 | L5 o B
@9 25 2,12 ®
& = S5 L9 Sl @
i) £ 122 & 3.2.3 A S 3 &4 @ Espaces verts
« & 123 % 5 - -
Travaux 9 o 312 (%} 8
EM 1.2.5 122 E
_ Lavages tunnels o Service
314 [ (y c.préparations) T  électromécanique
o1 b 5 Travaux génie civil (Ge) =
A Travaux 1.2.5 = g ©
5.2 EM 125 Travaux EM o
5.1.3 T Service technique
Jour ou nuit — planning dépend des nouveaux «Zeitfenster» et la mise en ceuvre des processus Bidi Jour ou nuit



3 Unite territoriale 2- YouTube X

<« ¢ @
@ JIBMWorkflow
D3 YouiTube
®  Accuel
&  Tendances
£ Historique

LE MEILLEUR DE YOUTUBE

e Jeux vidéo et autr...
0 Films
Actualités

En direct

© videoasaor
Parcourir les chai..

Connectez-vous maintenant
pour consulter vos chaines
et les recommandations.

SE CONNECTER

AUTRES CONTENUS
YOUTUBE

(t#))  Endirect

uniteterritoriale?

47 abonnés

ACCUEIL VIDEOS

' Unite territoriale 2

PLAYLISTS

Vidéos mises en ligne TOUT REGARDER

Séparation du trafic en tunnel
par des balises de guidage

17 vues - il

Berce de pose et dépose de
balises de signalisation

+ilya 10 mois

CHAINES

UT II - Libération voie 1
885

+ilya 11 mois

DISCUSSION

selon

APROPOS Q

UT II - Fermeture voie 1 selon
SN 640 885

y & 11 mois

UT Il - Libération BAU selon
SN 640 885

ues il ya 11 mois

S'ABONNER

I @

[ +] : SE CONNECTER

= TRIERPAR

UT Il - Fermeture BAU selon
640 885

es - ily a1l mois




ROUTES
NATIONALES

Chaussée en travaux.

Rabattement sur voie lente (ou
voie rapide selon ch. 8 SN 640
885).

Travaux de courte durée
(selon ch.10.2 SN 640 885).

Franchissement du pdev
a 60 km/h si pdev court.

Franchissement du pdev
a 80km/h si pdev long (= 80m).

i Balises de guidage (grand format), max 36m

A

; Cones/balises serrées, max 10m

Agent de sécurité en protection de la glissiére
ou d'un barrage mobile en bordure de BAU
ou en protection 10 m en retrait du 1° barrage

Barrage physique
(Vario Guard, Sergs, MGf, * poids lourds)
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