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Atténuateurs de chocs : un impact sûr de 
100 à 0 en 0.3 secondes

Pierre Rime
Directeur Sagérime SA, Bulle
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Situations problématiques
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Situations problématiques
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 Réduire au minimum le risque de blessure pour les occupants de 
véhicules dans les cas suivants : 

 Début de voies de séparation

 Piliers de ponts

 Portail de tunnel

 Portique de signalisation

 Risque de chute dans les échangeurs

 Redirection du véhicule comme une glissière de sécurité 

 Pour les amortisseurs redirectifs

 Pour une utilisation permanente, seuls ces amortisseurs sont autorisés

But d’un amortisseur de chocs
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 VSS 40 561 (2019) Sécurité passive dans l’espace routier – Dispositifs
de retenue de véhicules

 SN 640 567-3 (EN 1317-3) Classes de performance, critères d'acceptation des 
essais de choc et méthodes d'essai pour les atténuateurs
de chocs

 SN 640 567-5 (EN 1317-5) Exigences relatives aux produits et évaluation de la 
conformité pour les dispositifs de retenue de véhicules

Normes en vigueur
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Exigences de la norme
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 D’après la norme SN 640 561, il faut étudier l’installation d’atténuateurs 
de choc sur les voies rapides (vitesse supérieure à 80km/h) quand la 
distance critique entre le nez physique et l’endroit dangereux est 
inférieure à 80m. 

 Avant l’installation d’un atténuateur de choc, il faut toujours vérifier si on 
ne peut pas atteindre un niveau de sécurité suffisant par une autre 
mesure comme l’utilisation de poteaux de signalisation renversables.

Critères d’installation
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Exigences de la norme

 Niveau de performance 80 km/h (aussi quand la vitesse est de 120 km/h (exigence 
minimale)

 Déplacement latéral  D3 (zone de déplacement latéral permanent moins de 2m)

 Zone de déviation  Z2 (dimensions de la zone de redirection côté approche et côté 
sortie <6m)

 Niveau de sévérité de choc A ou B (A : ASI<1, B: ASI<1.4), une valeur plus élevée n’est pas 
autorisée
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Certificats
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Formes d’amortisseurs : amortisseurs parallèles
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Formes d’amortisseurs : amortisseur en forme de V
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Forme pas adaptée à la fonction
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 Le raccordement doit se faire de telle façon que :
 le fonctionnement des barrières de sécurité soit assuré (absorption des forces de traction)

 le fonctionnement de l’atténuateur de choc ne soit pas affecté.

Raccordements
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Raccordements
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Questions ?


